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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : Elan-tech® AW 89.1 nero 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Klebstoff  

 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : ELANTAS Italia S.r.l. 
Strada Antolini 1  
43044  Collecchio 
Italien 

Telefon : +3907363081 
Telefax : +390736402746 
Email-Adresse : msds.elantas.italia@altana.com 

 

1.4 Notrufnummer 

+39 (0)736 3081 (8-17 h) 
 

2. Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden.  

Sensibilisierung durch Hautkontakt, 
Kategorie 1 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen.  

Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG) 

 Ätzend  R34: Verursacht Verätzungen. 
 Gesundheitsschädlich  R21: Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der 

Haut. 
 Sensibilisierend  R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme :     

 
Signalwort : Gefahr 

 
Gefahrenhinweise : H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut 

und schwere Augenschäden. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen 
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verursachen. 
 

Sicherheitshinweise : Prävention:  
P260 Staub oder Nebel nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ 

Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. 
Reaktion:  
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund 

ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P303 + P361 + P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder 

dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit 
Wasser abwaschen/ duschen. 

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
oder Arzt anrufen. 

 
   
 
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 
• 68683-29-4 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene, 1-cyano-1-methyl-4-oxo-

4-[[2-(1-piperazinyl)ethyl]amino]butyl-terminated 
• 2997-01-5 3,3'-Ethylendioxybis(propylamin) 
• 90640-67-8 Amine, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminfraktion 
• 140-31-8 2-Piperazin-1-ylethylamin 
• 38294-69-8 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with N,N'-bis(2-

aminoethyl)-1,2-ethanediamine and (chloromethyl)oxirane 
• 30499-70-8 1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-, polymer with 

(chloromethyl)oxirane 
 

 

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische 
Charakterisierung 

: Aliphatische Amine  
 

 
Gefährliche Inhaltsstoffe 

Chemische 
Bezeichnung 

CAS-Nr. 
EG-Nr. 

Registrierung
snummer 

Einstufung 
(67/548/EWG) 

Einstufung 
(VERORDNUNG 

(EG) Nr. 
1272/2008) 

Konzentration 
[%] 

2-Propenenitrile, 
polymer with 1,3-
butadiene, 1-cyano-1-
methyl-4-oxo-4-[[2-(1-
piperazinyl)ethyl]amino]
butyl-terminated 

68683-29-4 
 

Xi; R36/38 
R43 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Sens. 1; H317 
 

>= 30 - < 50 

3,3'-
Ethylendioxybis(propyla
min) 

2997-01-5 
221-067-4 
 

Xn; R21 
R43 
C; R34 

Acute Tox. 4; H312 
Skin Corr. 1B; 
H314 

>= 25 - < 30 
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 Skin Sens. 1; H317 
 

Poly[oxy(methyl-1,2-
ethanediyl)], .alpha.-(2-
aminomethylethyl)-
.omega.-(2-
aminomethylethoxy)- 

9046-10-0 
 

Xn; R21/22 
C; R34 
N; R52/53 
Xn; R65 
Xi; R41 
 

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Corr. 1B; 
H314 
Eye Dam. 1; H318 
Asp. Tox. 1; H304 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 

>= 10 - < 12,5 

2,4,6-Tri-
(dimethylaminomethyl)p
henol 

90-72-2 
202-013-9 
 /  

Xn; R22 
Xi; R36/38 
 

Acute Tox. 4; H302 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 
 

>= 5 - < 7 

Amine, 
Polyethylenpoly-, 
Triethylentetraminfrakti
on 

90640-67-8 
292-588-2 
 

Xn; R21 
C; R34 
Xi; R43 
R52/53 
 

Acute Tox. 4; H312 
Skin Corr. 1B; 
H314 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 

>= 5 - < 7 

2-Piperazin-1-
ylethylamin 

140-31-8 
205-411-0 
 

C; R34 
Xn; R21/22 
R43 
R52-R53 
 

Acute Tox. 4; H312 
Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; 
H314 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 

>= 1 - < 2,5 

Phenol, 4,4'-(1-
methylethylidene)bis-, 
polymer with N,N'-bis(2-
aminoethyl)-1,2-
ethanediamine and 
(chloromethyl)oxirane 

38294-69-8 
 

C; R34 
Xn; R21/22 
R43 
R52/53 
 

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H312 
Skin Corr. 1B; 
H314 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 3; 
H412 
 

>= 1 - < 2,5 

1,3-Propanediol, 2-
ethyl-2-
(hydroxymethyl)-, 
polymer with 
(chloromethyl)oxirane 

30499-70-8 
 

Xi; R36/38 
R43 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Sens. 1; H317 
 

>= 0,5 - < 1 

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Sätze finden Sie in Abschnitt 16. 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise : Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. 
 

Nach Einatmen : Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und 
ärztlichen Rat einholen. 
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Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt : Nicht abwaschen mit: 
Reinigungsmittel, sauer. 
Vor dem Waschen Staub auf der Haut trocken wegbürsten. 
Geschmolzenes Produkt auf der Haut mit viel kaltem Wasser 
abkühlen. Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen. 
 

Nach Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen. 
Unverletztes Auge schützen. 
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken : Atemwege freihalten. 
Weder Milch noch alkoholische Getränke verabreichen. 
Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund 
einflößen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Wasser 
Löschpulver 
Kohlendioxid (CO2) 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 

: Beim Verbrennen entsteht reizender Rauch. 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere 
Schutzausrüstung für die 
Brandbekämpfung 

: Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges 
Atemschutzgerät tragen. 
 

Weitere Information : Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 

 

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

Personenbezogene 
Vorsichtsmaßnahmen 

: Staubbildung vermeiden. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen : Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern. 
Zusammenkehren und aufschaufeln. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter 
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geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden 
benachrichtigen. 

 

7. Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren 
Umgang 

: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 

: Bei Staubbildung für geeignete Entlüftung sorgen. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an 
Lagerräume und Behälter 

: Elektrische Einrichtungen/Betriebsmittel müssen dem Stand 
der Sicherheitstechnik entsprechen. 
 

Zusammenlagerungshinweise : Keine besonders zu erwähnenden Stoffe. 
 

Lagerklasse (LGK) : 8A Brennbare ätzende Gefahrstoffe 
 

Sonstige Angaben :  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 
 

 

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 
 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Empfohlene Minimalgeschwindigkeit der Absaugvorrichtung 
 

Persönliche Schutzausrüstung 

Atemschutz : Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 
 

Augenschutz : Schutzbrille 
 

Haut- und Körperschutz : Schutzanzug 
 

Hygienemaßnahmen : Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen. 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise : Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen : fest  

Farbe : schwarz 
 

Geruch : nach Ammoniak 
 

Flammpunkt :  100 °C  
 

Dichte : 0,98 g/cm3 
bei 25 °C  
 

Viskosität, dynamisch : 170.000 - 350.000 mPa.s 
bei  25 °C 
 

 

10. Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

10.2 Chemische Stabilität 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen : Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen., Keine 
besonders zu erwähnenden Gefahren. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende 
Bedingungen 

: Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe : Giftige Gase können freigesetzt werden bei Kontakt mit: 
Azo-Verbindungen 
halogenierte Verbindungen 
Ammoniak 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

: Stabil unter normalen Bedingungen. 
Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffoxide 
(NOx), dichter, schwarzer Rauch. 
 

 

11. Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität:  > 2.000,00 mg/kg 
Methode: Rechenmethode 
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Akute dermale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität:  > 2.000 mg/kg 

Methode: Rechenmethode 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Hautreizung : Keine Daten verfügbar 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Augenreizung : Keine Daten verfügbar 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung : Keine Daten verfügbar 
 

Zielorgan Systemischer Giftstoff - Wiederholte Exposition 

 : Keine Daten verfügbar 
 

Weitere Information : Keine Daten verfügbar 
 

 

12. Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

 
Toxizität gegenüber Fischen :  

Keine Daten verfügbar 
 

 
Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen 
wirbellosen Wassertieren 

: Keine Daten verfügbar 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

 
Biologische Abbaubarkeit : Keine Daten verfügbar 

 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 

 
Bioakkumulation : Keine Daten verfügbar 

 
12.4 Mobilität im Boden 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Sonstige ökologische 
Hinweise 

: Keine Daten verfügbar 
 

 

13. Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 
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Verunreinigte Verpackungen : Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
 

 

14. Angaben zum Transport 

Landtransport 

ADR / RID: 
Klasse: 8 
Verpackungsgruppe: III 
UN-Nummer: 2735 
ADR/RID-Gefahrzettel:  8  
Bezeichnung des Gutes: AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. (Polyoxypropylenediamine) 
  
  
  
 
Seeschiffstransport  
 
IMDG: 
Klasse: 8 
Verpackungsgruppe: III 
UN-Nummer: 2735 
Gefahrzettel: 8 
EmS: F-A S-B 
Bezeichnung des Gutes: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Polyoxypropylene 

Diamine) 
Meeresschadstoff nein  
  
 
Lufttransport 

IATA-DGR : 
Klasse:  8 
Verpackungsgruppe: III 
UN/ID-Nr.: UN 2735 
Gefahrzettel: 8 
Bezeichnung des Gutes: Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (Polyoxypropylene Diamine) 

 

15. Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

Störfallverordnung : 96/82/EC Stand: 2003 
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 3 stark wassergefährdend 

 
 
TA Luft : Gesamtstaub: nicht anwendbar 

Staubförmige anorganische Stoffe: nicht anwendbar 
Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: nicht 
anwendbar 
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Organische Stoffe: nicht anwendbar 
Krebserzeugende Stoffe: nicht anwendbar 
Erbgutverändernd: nicht anwendbar 
Reproduktionstoxisch: nicht anwendbar 
 

 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 

16. Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze 

R21 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.  
R21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim 

Verschlucken.  
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.  
R34 Verursacht Verätzungen.  
R36/38 Reizt die Augen und die Haut.  
R41 Gefahr ernster Augenschäden.  
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.  
R52 Schädlich für Wasserorganismen.  
R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig 

schädliche Wirkungen haben.  
R53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden 

verursachen.  
 
Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere 

Augenschäden.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  

 
Diese Informationen basieren auf unserem jetzigen Kenntnisstand und stellen keine Zusicherung 
von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar. 

 


